
BERFECT:弱腐蚀性化学品储存安全柜 

高质量的安全柜符合 OSHA 29 CFR 1910.106和 NFPA CODE30标准； 

全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm 的绝缘层； 

厚度大于1.2mm 的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 

连续钢琴铰链便于平滑关闭，三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙； 

5厘米高的防漏液槽，使意外流出的液体不外溢； 

专业规范的警示标签显而易见； 

装设有防闭火装置的双透气孔； 

独有的防溢漏式层板，可在每6厘米层挡上下之间自由调节； 

柜子内外耐腐蚀聚酯粉喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，酸洗磷化后进口干粉喷涂。铅处理，高温固化。保持

高光洁度并最大限度的降低氧化和湿气的影响；； 

严格按照 OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；（连接柜子一段另一端接地） 

 

         



品名：90 仑 柜 积加 防火安全 容 ： 

90 仑加 /341 升 

号型 ：PT-9001 规格：1651×1092×864(H×L×D/mm); 

质 柜 双层优质 轧钢 层 为优质镀锌层材 ： 体由 冷 板做成， 板 板做成； 

层 钝 处涂 ：磷酸 化 理， 酯 喷聚 干粉 涂。 

特征：|单门 动｜手 ｜2 块 调节层可 板｜218KG 

序

号 
产品型号 门数和样式 容积 

外部尺寸（高 X宽 X

深） 
可调节架 

重量

（KG） 

1 PT-0401 单门，手动， 4加仑|15升 559X432X432mm 1 28.00  

2 PT-1201 单门，手动， 12加仑|45升 889X591X457mm 1 59.00  

3 PT-1501 单门，手动， 15加仑|57升 1118X591X457mm 1 70.00  

4 PT-2201 单门，手动 22加仑|83升 1651X591X457mm 3 90.00  

5 PT-3001 双门，手动 30加仑|114升 1118X1092X457mm 1 105.00  

6 PT-4501 双门，手动 45加仑|170升 1651X1092X457mm 2 141.00  

7 PT-5401 单门，手动 54加仑|204升 1651X591X864mm 3 136.00  

8 PT-6001 双门，手动 60加仑|227升 1651X864X864mm 2 176.00  

9 PT-9001 双门，手动 90加仑|341升 1651X1092X864mm 2 218.00  

10 PT-6021 双门，手动 一个200升圆桶 1651X864X864mm 1 180.00  

11 PT-9021 
双门，手动带

滚轴 
2个110升圆桶 1651X1092X864mm 1 225.00  

12 PT-9061 
双门，手动带

滚轴 

115加仑，435升2

个200升的圆桶 
1651X1499X864mm 1 315.00  

 


